
機器構成

正逆スイッチ

速度調整ツマミ

ホルダー固定ハンドル

吹管上下ハンドル

クラッチ

横送りハンドル

断熱板

項目 型式
■仕　様

オートパイクルⅡ型

3795

L270×W230×H400
AC100
PWM制御
100～700
５～30

φ150～φ600
０～45
100型

酸素、アセチレン、LPG

電 源
速 度 制 御
走 行 速 度
切 断 パ イ プ 肉 厚

開 先 角 度
使 用 火 口

お 問 合 せ コ ー ド

㎜
V

㎜/min
㎜

切断パイプ有効切断径

使 用 ガ ス

㎜
度

機 械 寸 法
14㎏重 量

● 機体がチェーンの周りを自動的に移動しながらパイプを切断します。
● 駆動装置にクラッチが組み込まれているため、芯出し作業が容易にできます。
● 作業はリモコン操作盤で行いますので、離れた位置からでも作業が可能です。

軽量小型で、移動や使用頻度の
激しい現場に最適な
直線精密切断機です。

走 行 速 度
速 度 制 御
電 源
モ ー タ ー
重 量
付 属レ ール

切 断 板 厚

お 問 合 せ コ ー ド

型式項目 IK-12 ビートル
㎜ 5～100（102型＃２の場合）
㎜ / 150 ～ 800

シングルコーン無断変速
V AC100/110V（50/60㎐）
W 9/10（コンデンサー誘導型）
㎏ 9.5（全装備 13.0㎏２本トーチ）
m 1.8

3298

min

■仕　様

小池酸素工業小池酸素工業自動ガスパイプ切断機自動ガスパイプ切断機（オートパイクル2型）（オートパイクル2型）

ポータブル自動ガス切断機 小池酸素工業小池酸素工業ポータブル自動ガス切断機ポータブル自動ガス切断機（100V）（100V）

3
溶
接
機
・
切
断
機
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