
型枠
組立

■仕　様
KYS-2A-2
AC100単相

（中継BOX使用時
AC200三相）

項目 型式

電 源 V

200消 費 電 力 Ｗ
1800×1000×10寸法（L×W×T） ㎜

2.5重 量 ㎏
2P15A

ポリエチレン（UV）
ポリエステル
発泡ウレタン
1367（中継BOX）

防水コネクタ
表 面 材 質
発熱フィルム材質
断 熱 材
お問合せコード

外気温度

　　　－10℃でも
コンクリート温度を

　　　＋10℃に保温

コンクリート打設 構造物に直接設置 熱を逃がさないよう
ブルシートで覆う

養生後、
筒状にして
撤去
（折りたたみ不可）

コンクリート加熱養成シート（コンガード）リバーストンコンクリート加熱養成シート（コンガード）リバーストン
4
小
型
汎
用
機

 グラウト用ミニポンプ 友定建機 グラウト用ミニポンプ 友定建機

■仕　様TS-002

吐 出 量

項目 型式 TS-002

φ17×L500

最 大 吐 出 圧 力
搬 送 距 離

MPa（㎏f/㎠）
m

2.0～2.5

1.4（14）
水平３or垂直３

Ｌ/min
Ｖ

ポンピングチューブ

単相100×0.2kW電 源

230×440×550概略寸法（W×Ｌ×Ｈ）
28質 量 ㎏

ℓ 7ホ ッ パ ー 容 積

㎜
㎜

3687お 問 合 せ コ ー ド

OKF－900

項目 型式

■仕　様

長 さ
幅

高 さ
重 量

電 源 V
出 力 kW

㎜
㎜
㎜
㎏

寸
　
法

お 問 合 せ コ ー ド

OKF-900
単相100
0.2
1260
540
800
70
576

砂ふるい機 （100V仕様）岡三機工砂ふるい機 （100V仕様）岡三機工

B  コンクリート打設・左官・塗装工事B  コンクリート打設・左官・塗装工事
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