
つるべシュート 釜原つるべシュート 釜原

瓦を剥ぎ、野地板をはずし、桟木に針金
etcでチェーンを確実に固定します。

項目 型式
■仕　様

■使用事例

4020
上部口径  500φ

×
下部口径  400φ

×
全長1300（有効長1100）

8
1610

途中階用4012
幅　580
×

奥行　1020
×

高さ　1100

幅　800
×

高さ　600

幅　750
×

長さ  1470～1900

21 7
3333

吸い込み口4005

3340

取付治具4055

12
3341

寸 法

重 量
お問合せコード

㎜

㎏

シュートスターは 1 個（チェーン付き）
で約８㎏あります。連結する本数を考えて、
固定する位置、安全に十分注意をして下さい。

途中階用シュートスター
4012

吸い込み口　4005

足場パイプ取付治具　4055

シュートスター4020

●大きな屋根からの廃材処理も、今までは高所から
　投げていて大変危険でしたが、シュートスターを
　使用することによりこの様に安全に作業が出来ます。

屋根取り付けの場合

※注意　シュートスターには補償料の設定、適用はありません。

DD 現場仮設材現場仮設材

シュートスター（廃材等投入用シューター）海王シュートスター（廃材等投入用シューター）海王

項目 型式
■仕　様

ホッパー
15
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200
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自 重
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c
φd

お問合せコード

㎏
㎜

㎜
㎜

920b ㎜

φD ㎜

つるべシュート
8
900

200

4550

200

250

●ホッパー
つるべシュート
と組合せ

つるべシュート用ホッパ

つるべシュート
b
a SGPー15A

b

a

a

c

φｄ

φｄ

φD φ5 5ショットリンクチェン
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