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CLA-2200

ジェットブローチ
ワンタッチタイプ
ハイブローチ
ワンタッチタイプ

㎜

穴
あ
け
能
力

充
電
器

充電式磁気ボール盤（ブローチタイプ）日東充電式磁気ボール盤（ブローチタイプ）日東充電式磁気ボール盤（ブローチタイプ）日東

入 力 電 源

■仕　様

※空の状態から満充電する場合。

CLA-2200

3894

AC100  50/60Hz
項目 型式

V

マグネット寸法 65×126
10（左右・前後移動）位 置 調 整 範 囲

本 体 質 量 7（電池パック装着時）

穴径：φ11.5～φ17
板厚：6～12

穴径：φ17.5～φ22
板厚：20

穴径：φ14、φ15
板厚：6～12

穴径：φ16～φ22
板厚：20

㎏

標 準 付 属 品

●キャリングケース：1個
●チューブ4×7：1本
●充電器：1個
●電池パック：2個
●ベルトラッシング：1本
●送りハンドル：1本

●六角穴付ボルト5×12：1個
●六角穴止めネジ8×28：1個
●六角棒スパナ3㎜：1本
●六角棒スパナ4㎜：1本
●スパナ8×10：1本

充 電 時 間 約１時間 ※

無負荷回転速度 430

お 問 合 せ コ ー ド

min-1

㎜
㎜

65

293

199

CLO-2725

3124

65×145

9（電池パック装着時）

穴径：φ11.5～φ22
板厚：6～20

●キャリングケース：1個
●送りラッシング：1本
●スパナ14：1本
●スパナ7×9：1本
●チューブ4×7×1000：1本
●六角穴付止めネジ棒先8×28：1個

●送りハンドル：1本
●オイラー：1個
●六角棒スパナ14：1本

820

先端刃物、切削液は販売です

低丈型

25分

5-18-2


