
HiKOKI（元・日立工機）

マキタ製

H41SA3

HM0810 HM0830

※スクレーパーシャンク
　取付可能

※スクレーパーシャンク
　取付可能

スクレーパー
シ ャ ン ク
※HiKOKI製H41SA3
　マキタ製HM0830
　のみ取付可能

①スクレーパーシャンク②③④⑤取付用
②標準150ブレード（150×1.2㎜）
③標準100ブレード（100×1.2㎜）
④強力90ブレード　  （90×5㎜）
⑤シートブレード    （110×1.2㎜） 

⑦日立用チゼル（75㎜）

⑥ブルポイント
　 ※HiKOKI用（元・日立工機）・マキタ用  共通ピックツール

別途電動ハンマーが必要です

取付可能機種

ツール
▼スクレーパーシャンク

&ブレード

▼ピックツール

①

②

③

④

⑤

⑥

クランプ

立ち作業用スタンド
質量14.3㎏

PX-3
中腰姿勢での作業を立ち作業にし
作業負担を軽減。

立ち作業用スクレーパー ライナックス立ち作業用スクレーパー ライナックス立ち作業用スクレーパー ライナックス

質 量 ㎏
全長×全幅×全高 ㎜

約19.1（電動ハンマー＋スタンド）
1217×216×411～478

お問合せコード 4639

PX-3項目 型式

クランプの付け替えで下記の
電動ハンマ３種類に取り付け可能です。

工
具
類
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