
工
具
類

■仕　様（スタンダードタイプ）

充電式インパクトレンチ マキタ・日立充電式インパクトレンチ マキタ・日立充電式インパクトレンチ マキタ・日立
C レンチ・締付機C レンチ・締付機C レンチ・締付機

インパクトレンチ 日立・マキタインパクトレンチ 日立・マキタインパクトレンチ 日立・マキタ

充電式インパクトドライバー マキタ・ボッシュ充電式インパクトドライバー マキタ・ボッシュ充電式インパクトドライバー マキタ・ボッシュ

止

フ

1112
23分（フル充電）分

1.85㎏
135（1382）
M5～10㎜高力ボルト
M5～12㎜普通ボルト
GDR14.4V

お 問 合 せ コ ード

最 大 ト ル ク
重 量
充 電 時 間

能
力

項目 型式

N・m
（kgf・m）

9.0 8.4
1187

5.04.6
695

19 25.4

12.7角
日立 WR16SE

日立
WR18DL

コーナー
タイプ

25.4角
マキタ TW1000

1186
2.5㎏

m
400W

V
1900min
1600min
M12～16㎜ハイテンボルト
M12～22㎜普通ボルト
12.7㎜

日立
WR16SE
角ドライブ12.7

1050

2000
1400
M16～22
M14～24

WR22SE

1050

1600
1700
M16～20
M16～22

マキタ
6906

1330

1900
1200
M22・25
M24・27

日立
WH-25

5 2.5
1300

1500
1400
M24～30
M22・24

マキタ
TW1000

お 問 合 せ コ ー ド

回 転 数
打 撃 数
電 源
消 費 電 力
電 源 コ ー ド
重 量

締付
能力

メ ー カ ー
四角ドライブsq

-1

-1

項目

型式 角ドライブ19 角ドライブ25.4

単相100

2.5

コマはレンタル料別途です

コマはレンタル料別途です

387

53

18 360°（８方向）に取付可能

■仕　様（コーナ－タイプ）
項目 型式 TL060DRF

M４～M８ネ
ジ
締
め
能
力

㎜

㎜
㎜

M４～M12
M４～M８
22～75

㎜
小 ネ ジ
普 通 ボ ル ト
高 力 ボ ル ト
コーススレッド

本

4212

１充電あたりの作業量（目安）/ネジ締め 約170

標 準 付 属 品
お 問 合 せ コ ー ド

ビット2-45・フック＋
㎏質 量 1.6

スタンダード
タイプ

1953444
1814.4V
1.61.6㎏

0～32000～3500
0～26000～2800
M8～14M10～16㎜ハイテンボルト
M10～16M10～20㎜普通ボルト

㎜
日立マキタ
WR18DLTW284D

お 問 合 せ コ ード

回 転 数
打 撃 数

重 量
バッテリー電圧

締 付
能 力

メ ー カ ー
四角ドライブsq 12.7

項目 型式

220255N・m最大締付トルク

5252
36
1.9

0～4000
0～3200
M10

M10～20

マキタ
TW004GRDX

320

4949
36
3.7

0～2900
0～1500
M10～24
M12～30

日立
WR36DA

1100

5489
36
3.8

0～2300
0～1800
M10～27
M12～36

マキタ
TW001GRDX

1350

19

min -1

min -1

B ドリル・ハツリ・ケレン・破砕機

12.7 角
TW284D

マキタ
TW001GRDX

5-35-1


