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ラウンドソー カットソー サンディング
パット

項目 型式 HF-50E
全長×全幅×全高

質 量

電 源
ハ ツ リ 幅

壁 際 寸 法

標 準 付 属 品

537×180×235
総質量 7.5（SPカッター含む）
グラインダ本体 3.0
50（無段変速）

12
六角L型レンチ（4㎜）×1個
六角L型レンチ（6㎜）×1個
ドラム取付工具×1本
集じんホース（φ38×4ｍ）×1本

集 じ ん 機 V1-100 （コード4564）
お 問 合 せ コ ー ド 4688

㎜
V

㎏

㎜

㎜
単相100（950W）

■仕　様 ブレードは販売です

●作業のラクな防振タイプ
●集じん機に接続可能です

項目 型式 TM3010CT
振 動 数
振 動 角 度

電 流
電 源

質 量
お問合せコード

6,000~20,000
左右1.6（計3.2）

単相100

1.6
3908

度
V

min-1［回/分］

㎏

消 費 電 力 320
3.4A

コ ー ド 2.5
W

全長（全体） 283

TM41D
充電式

直流14.4

2.1（バッテリ含）
4341

・充電-AC100V
・一充電目安作業量
（17～34分）※

340㎜
m

■仕　様

※バッテリの種類や作業状況によります。

・ ハツリ深さ：
  0～5㎜、金属カバーにて調整
・ ブレード枚数：
  30枚（シャフト６本・使用時）
  20枚（シャフト４枚・使用時）
・ ブレード寿命：約150時間

集じん機接続可 集じん機
V1

ハンディ床研磨機（パワフルチッパー） ライナックスハンディ床研磨機（パワフルチッパー） ライナックスハンディ床研磨機（パワフルチッパー） ライナックス
D 研削・研磨機D 研削・研磨機D 研削・研磨機

マルチツール マキタマルチツール マキタマルチツール マキタ

コンクリートグラインダー （乾式） 日本ダイヤモンドコンクリートグラインダー （乾式） 日本ダイヤモンドコンクリートグラインダー （乾式） 日本ダイヤモンド

均一な切削面に仕上げる抜群の安定感

㎜

回 転 数

能 力

電 源
質 量
電源コード ｍ

■仕　様
PC5001C

10,000

オフセットダイヤモンドホイール
外径　125

4.5
2.5
676

単相100（1400Ｗ）

項目 型式

min-1

項目 型式 NEG125
電 源
無負荷回転速度

取付カップ径

お 問 合 せ コ ー ド

100（1500W）
6,000～10,000

D=125　H=22.23

4556

V

㎜
寸法（縦×横×高さ） 180×280×250㎜
集じん機ノズル径 φ35

重 　 　 量 4.0㎏

■仕　様

min-1（rpm）

㎜

V
㎏

お問合せコード
カバー先端取り外し可能で壁際
ギリギリまでしっかり削れます。

コーキング削り取り

タイル目地削り取り

接着剤の削り取り

長期の場合、刃は販売です

コンクリートカンナ（集じんバッグ付） マキタコンクリートカンナ（集じんバッグ付） マキタコンクリートカンナ（集じんバッグ付） マキタ

刃は販売です

刃は販売です

HF-50E

コーキングやタイル目地の
削り取り・剥離に

専用SPカッター

荒仕上げ用 中仕上げ用 上仕上げ用 鋳鉄、鉄系、
硬質レンガ用

5WC-3 5SC-3 5TC-3 5BZ
￥28,000 ￥32,000 ￥52,000 ￥32,000

ブレード種類

￥40,000

壁際や狭小部の
ハツリ作業に

PC9003

12,000

平S字型ダイヤモンドホイール
外径　90

1.6
2.5
5367

単相100（720Ｗ）


