
5-43-3

ラウンドソー カットソー サンディング
パット

項目 型式 TM3010CT
振 動 数
振 動 角 度

電 流
電 源

質 量
お問合せコード

6,000~20,000
左右1.6（計3.2）

単相100

1.6
3908

度
V

min-1［回/分］

㎏

消 費 電 力 320
3.4A

コ ー ド 2.5
W

全長（全体） 283

TM41D
充電式

直流14.4

2.1（バッテリ含）
4341

・充電-AC100V
・一充電目安作業量
（17～34分）※

340㎜
m

■仕　様

※バッテリの種類や作業状況によります。

マルチツール マキタマルチツール マキタマルチツール マキタ

均一な切削面に仕上げる抜群の安定感

㎜

回 転 数

能 力

電 源
質 量
電源コード ｍ

■仕　様
PC5001C

10,000

オフセットダイヤモンドホイール
外径　125

4.5
2.5
676

単相100（1400Ｗ）

項目 型式

min-1

V
㎏

お問合せコード
カバー先端取り外し可能で壁際
ギリギリまでしっかり削れます。

コーキング削り取り

タイル目地削り取り

接着剤の削り取り

長期の場合、刃は販売です

コンクリートカンナ（集じんバッグ付） マキタコンクリートカンナ（集じんバッグ付） マキタコンクリートカンナ（集じんバッグ付） マキタ

刃は販売ですコーキングやタイル目地の
削り取り・剥離に

PC9003

12,000

平S字型ダイヤモンドホイール
外径　90

1.6
2.5
5367

単相100（720Ｗ）


