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600

330

290

686

560

870

項目

項目

型式

木 材
軟 鋼 板切断能力
傾斜切断

㎜ 

テ ー ブ ル 寸 法
テーブル 傾 斜 角
質 量
お 問 合 せ コ ー ド

㎜
度
㎏

250×250
0～20（左のみ）

-1

ストローク（上下）
フトコロ（奥行）寸法
ス ト ロ ー ク 数

㎜ 
㎜ 
min

15

1200（60Hz）

切 断 能 力
電 源

㎜ 
V

軟木50、鉄板3、真ちゅう4
単相100（100W）

型式

電 源

消 費 電 力
質 量
電 源 コ ー ド
お 問 合 せ コ ー ド

V

W
㎏

メ ー カ ー 　

ｍ

単相100 1充電22分で
ラワン材（厚24㎜×幅330㎜）

100カット400

2 ー

14
1120

320

SJ320

㎜ 
度

1.8

1117

左右45
6
65
マキタ 日立 マキタ
4323

単相100

580

2
2.5

3156

4350FT

2.3

1099

10
135

CJ14DSL
充電式

1充電22分で
合板（厚12㎜×幅300㎜）

145カット

ー
2.3

JV182D
充電式

木材、軟鋼板、
アルミ板等の
曲線、切抜き。

4323（マキタ）

2703

CJ14DSL（日立） 4350FT（マキタ）JV182D（マキタ）

E 木工機械E 木工機械

糸のこは販売です

刃は販売です

ジグソー（木工用）マキタ・日立ジグソー（木工用）マキタ・日立ジグソー（木工用）マキタ・日立

糸のこ盤  マキタ糸のこ盤  マキタ糸のこ盤  マキタ

丸ノコ盤  マキタ丸ノコ盤  マキタ丸ノコ盤  マキタ

90度時
45度時

項目 型式

内 径

電 源
質 量

お 問 合 せ コ ー ド

㎜ 

V
㎏

25（25.4も可）

91

単相100（1430W）
18

電 源 コ ー ド ｍ 2.5

外 径ノ コ 刃
寸 法

切断能力

㎜ 255

縦 挽最大切込幅
（平行定規使用）

使用可能ノコ刃外径 ㎜ 220～260
㎜ 
㎜ 

㎜ 

63

2703

1119

左右共305

ノコ刃は販売です

木材、軟鋼板、アルミ板等の曲線、切抜き。


