
コアはレンタル料別途です

コアはレンタル料別途です

工
具
類
　

㎏重 量
㎜/㎜寸法（長×幅×高）
吋切 削 能 力

水 冷 方 式
ネ ジ
エ ン ジ ン

お 問 合 せ コ ー ド

項目 型式

NBS
3374275

100・110
880×540×860・1020

φ1”～6”

２サイクル
NBS

78
550×540×800
φ1”～4”

ギヤポンプ注水式
N（日特式）

４サイクル
SRT

㎜
㎜

ハンドコアカッター （乾式） 日立ハンドコアカッター （乾式） 日立ハンドコアカッター （乾式） 日立

コアカッター （エンジン式） 日特機械コアカッター （エンジン式） 日特機械コアカッター （エンジン式） 日特機械
1445お 問 合 せ コ ー ド

標 準 付 属 品

2心・2.5mコ ー ド
4.0㎏質 量

単相100（1140W）V電源（消費電力）

チャックハンドル、
サイドハンドル（ハンドルジョイント付）

回 転 数 min｛回/分｝ 低速　400～1000
高速　800～2000

-1 （ ）

DC120VA項目 型式

■仕　様

■仕  様

スタンド使用時 乾式用集じん機

（湿式）※エクセン共通コア

（乾式）※専用コア使用

集塵ホースをつないで使用します。
※集塵機は別レンタルです。

■コア適用表

■ジョイント方法

コア（先端工具） ストレートシャンク 本体
センタピン
センタドリル

＋＋＋

使用例 コア（先端工具）

ハイパーダイヤコア

スーパーダイヤコア

ウッドガルバコア

適応外形その他用途

断熱材入り
複合壁

ALC
セメント材
サイディング

　φ29㎜

　φ160㎜
PC

コンクリート
モルタル

窯業系および
金属系の
サイディング

鉄　筋
コンクリート

木　材

〜

　φ29㎜

　φ120㎜
〜

　φ29㎜

　φ160㎜
〜

乾式（集塵機対応）
湿式 両用です！

W

DK13

単相100
1600

580/1400/2900
420
6.3

15～150（コンクリート）
15～60（コンクリート）
20～150（ブロック）

730
470
500
150
9.4

3366

V
Aロットネジ

㎜
㎏
㎜

㎜
㎜
㎜
㎜
㎏

お問合せコード

全 長
ストローク

工業用掃除機使用

ビット最大長
ビット最大径
重 量

手持式

スタンド式

集 じ ん 機

出 力 軸
電 源
最大出力
負荷回転数
全 長
重 量

本
　
　
体

ス
タ
ン
ド

穿
孔
径

rpm/min

項目 型式

ハンドコアドリル （乾式・湿式両用）ヴェカーハンドコアドリル （乾式・湿式両用）ヴェカーハンドコアドリル （乾式・湿式両用）ヴェカー
G カッター類G カッター類G カッター類

コアはレンタル料別途です487
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