
DCW-22

■仕　様

切 断 能 力

項目 型式

切 断 速 度 秒

本 体 寸 法
（L×W×H） ㎜

電 源 ・ 電 流

質 量 ㎏

機 構

お 問 合 せ コ ー ド

DCW-22

3843

ワイヤーロープ
（JIS G3525）22㎜以下

3.5

410×125×250

単相100V 
11A（500W）

12.9（5.0m）
電 源 コ ー ド m 5.0

二重絶縁
リリースバルブ

■仕　様

切 断 能 力

項目 型式

公 称 出 力 KN

㎜

質 量 ㎏
お 問 合 せ コ ー ド

S-20A

5649

（JIS1号ワイヤ）16、（裸硬銅より線）20.7、
（C.C.Pケーブル）20

39

2.8
全 長 ㎜ 390

● 高速カッターよりも安全で素早い切断が可能です。
● リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が
可能です。

● モーターには二重絶縁モータを採用。アース不要で使用できます。

22㎜までの
ワイヤーロープを
切断可能

切断時間3.5秒
火花を飛ばさず
素早く安全

ワイヤーカッター 石原機械ワイヤーカッター 石原機械ワイヤーカッター 石原機械

ワイヤーカッター（手動油圧式）泉精器ワイヤーカッター（手動油圧式）泉精器ワイヤーカッター（手動油圧式）泉精器
ワイヤーロープから
ケーブルまで幅広く
切断可能です。
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