
トンネルマルチトンネルマルチ

トレッド調節幅トレッド調節幅

最
低
地
上
高
調
節
幅

最
低
地
上
高
調
節
幅
NC16A,HW

…450～800㎜（無段階）
NC16A,HW

…450～800㎜（無段階）
NC16A,HW

…1070～1870㎜
NC16A,HW

…1070～1870㎜

トンネルマルチも
広いうねも、ひとまたぎ。
トンネルマルチも

広いうねも、ひとまたぎ。

項目 型式 NC16
機体寸法（全長×全幅×全高）

荷台寸法

お 問 合 せ コ ー ド

㎜ 2290×1480～2280×1090～1440

　

エ
ン
ジ
ン

使 用 燃 料 自動車用無鉛ガソリン（2.5ℓ）
始 動 方 式 リコイルスタータ式

㎜
㎜荷

　
台

（全長） 1560
（全幅） 1440～2240

㎜荷台床面地上高 650～1000

㎞/時
㎞/時

走
行
部 前進 0.8～3.6

後進 0.8～3.6

段変 速 段 数 前進４・後進４
㎜クローラ外幅 1200～2000

■仕　様

機械質量（重量） ㎏ 450

最大作業能力 ㎏ 500

走行速度
〈エンジン定格回転速度時〉

NC16

4375

うねサイズや
作物の高さに
合わせて、
トレッドや荷台
高さ荷台幅が
変えられます！！
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うねまたぎ野菜運搬車 ヤンマー・カワシマ農具うねまたぎ野菜運搬車 ヤンマー・カワシマ農具


