
電気ヒーターによる、排ガスの無いきれいな環境
での熱風発生器です。

表中の数値は全て60Hz使用時です■仕　様

HAP2076F

SHD15FⅡ

最 大 風 量

メ ー カ ー 　

消 費 電 力 kW
吹出口気体温度範囲 ℃

寸法（幅×奥行×高） ㎜

吸 入 気 体 温 度 ℃
吸 入 口 径 ㎜
吐出適合ダクト ㎜

使 用 環 境

電源コード条件 　

質 量 ㎏
お 問 合 せ コ ー ド

項 目 型 式

φ75
周辺温度　0～40℃
相対温度　RH80％以下（但し結露しないこと）

VCT4芯　5.5㎟
275×687×393344×524×469

7.7
常温～350℃（使用条件により変わります）常温～200℃

3相200（50/60Hz）単相100（50/60Hz）

6.2
910

-10～230

28
3389

φ75

八光商事
HAP2076F

φ50

VCT3芯　2.0㎟

1.4

2.1
480
0～200

26
4246

φ75

スイデン
SHD1.3FⅡ

φ100

VCT4芯　14㎟
478×967×545

15.5

12.0
1677
0～200

60
3376

φ100

スイデン
電 源 V

SHD15FⅡ

㎥/min
最 大 静 圧 Pa

排ガスの無い排ガスの無い

熱風発生器  八光商事・スイデン熱風発生器  八光商事・スイデン


