
項目 型式

㎏
㎜

機 械 質 量
PC30MR-5
3500

お 問 合 せ コ ー ド 3087

全 長 4560
㎜全 高 2560
㎜全 幅 1800

PC30MRに準ずる

輸送時
寸　法

● 作業範囲
● クレーン能力
● 資格 

14-10-2

14
掘
削
・
解
体
・
積
込
機
械

■仕　様

防麈仕様パワーショベル コマツ防塵仕様パワーショベル  コマツ防塵仕様パワーショベル  コマツ
の多い作業現場でも、安心して作業できる様、防塵性の向上や、
ラジエーターの清掃の簡易化等の対策を施した、防塵仕様機です。粉塵

仕
様

お 問 合 せ コ ー ド 1323

㎏

項目 型式 PC78US-8　防塵仕様車

0.28（新JIS）標準バケット容量
機 械 質 量

㎥

特定特殊自動車届出型式 コマツPC213

7290
エンジン指定型式 コマツSAA4D95LE-5-C

■仕　様

資 格

㎜ 5770×2730
×2330

㎜
車両系建設機械技能講習

後 端 旋 回 半 径 1240

●清掃用エアノズルも
　標準装備

防塵ネット

ダブルエレメント
エアクリーナー

PC78US防塵仕様

ミニパワーショベル（PATブレード仕様） コマツミニパワーショベル（PATブレード仕様） コマツ
■チルトアングルブレード

左アングル
角度20゜

右アングル
角度20゜

1700㎜
アングル時

1800㎜

180㎜
チルト量

ブレード幅

輸 送 時 寸 法
（全長×全高×全幅）


